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Lamellierte und keilgezinkte Profile für Holzfenster 
Profili lamellari e giuntati a pettine per finestre di legno 

 

Holzart 
tipo di legno 

Fichte 
abete rosso 

Klebstoff 
collante PVAc 

Ausführung 
modello 

in Deck- und Mittellagen 
Lamella esterna e interna giuntata 

Hersteller 
produttore 

Sarner Leimholz KG des Kemenater Christian & Co. 

Fraktion Dick 38, I 39058 Sarntal BZ 

Frazione Grosso 38, I 39058 Sarentino (BZ) 

Produktionsstandort 
sito di produzione 

Sarner Leimholz KG des Kemenater Christian & Co. 

Fraktion Dick 38, I 39058 Sarntal BZ 

Frazione Grosso 38, I 39058 Sarentino (BZ) 

 

 

 

 

 

Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
10. August 2015 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 

 Direttore del Laboratorio ift di Certificazione e Sorveglianza Direttore dell'Istituto 

 

Vertrag-Nr. / Contratto n.: 591 8005902 Zertifikat-Nr. / Certificato n.: 591 8005902-1-3 

Prüfbericht-Nr. / Rapporto di prova n.: 531 38738 vom/del 20.07.09 Gültig bis / Validità fino a: 09. August 2018 
 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Holzarten den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für lamellierte und keilgezinkte 
Profile für Holzfenster (QM309 : 2002) entsprechen. 

Grundlagen sind eine Prüfung durch das Prüflabor nach 
ift-Richtlinie für lamellierte und keilgezinkte Profile für 
Holzfenster (HO.10 : 2002), eine werkseigene 
Produktionskontrolle des Herstellers, eine Fremd-
überwachung der Fertigung durch die Überwachungs-
stelle in den benannten Standorten sowie jährliche 
Stichprobenprüfungen im ift-Labor. 

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 3 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige 
Fremdüberwachung des Herstellers verbunden. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die 
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen 
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Holzarten gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 

Con il presente certificato si attesta che i tipi di legno 
indicati soddisfano i requisiti richiesti dal programma di 
certificazione ift per i profili lamellari e giuntati a pettine di 
finestre di legno (QM309 : 2002). 

L'esito si basa su una prova in laboratorio ai sensi della 
direttiva ift per profili lamellari e giuntati a pettine di 
finestre di legno (HO.10 : 2002), su un controllo di 
produzione in fabbrica del produttore, su una 
sorveglianza dei suddetti siti di produzione da parte di 
terzi, nonché sulle prove a campione annuali nel 
laboratorio ift. 

Il certificato ha una validità di 3 anni. Al rilascio del 
certificato è collegata una sorveglianza regolare del 
produttore da parte di un organo esterno. 

È consentita la riproduzione del certificato a condizione 
che non presenti alcuna modifica. Qualsiasi modifica dei 
requisiti imprescindibili per la certificazione andrà 
immediatamente segnalata per iscritto al Q-Zert ift 
inoltrando altresì le verifiche necessarie. 

L'azienda è autorizzata a marcare i tipi di legno con il 
marchio "certificato ift" in conformità al regolamento ift 
sulla marcatura. 
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